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OBAVIJEST ZA OPERATORE ZEMALJSKE STANICE
O POSTUPCIMA EUTELSAT USKLADIVANJA

Svi operatori odasiljacke Zemaljske stanice moraju biti u stanju komunicirati i slijediti
upute koje im se daju na engleskom jeziku.

Operator mora:

1. Provijeriti:

- Ispravno vrijeme prijenosa

- Usmjerenost prema ispravhom satelitu

- Polarizacijsku pode&enost

- Prijenosnu frekvenciju

- Sve druge parametre prijenosa (npr. EIRP , Odstupanje, Brzina prijenosa, FEC itd.)
- Kodiranje Eutelsat zemaljske stanice

2. Pozvati Eutelsat CSC (Upravljacki centar mreze) ili svoj vlastiti centar
veze koji ¢e pozvati CSC

3. Razmijeniti:

- Kod Eutelsat zemaljske stanice

- Satelit + primopredajnik (transponder) kojima ¢e se pristupiti

- Prijenosnu frekvenciju ili identifikaciju signala nosioca i/ili broj plana prijenosa
- Telefonski broj za vezu tijekom prijenosa

4. Na zahtjev upravljackog centra mreze (CSC):

- Prenositi Cisti noseci signal

- Dati tipiénu potrebnu ravnomjerno isijanu snagu (EIRP) Cistog noseéeg signala =
Nazivno -10 ili -20 dB

5. Podesiti parametre prijenosa sukladno uputama dobivenim od
upravljackog centra mreze (CSC):

- Postaviti antenu u najpovoljniji poloZaj prema satelitu
- Podesiti polarizaciju antene
- Podesiti frekvenciju prijenosa

6. Na zahtjev upravljackog centra mreze (CSC):

- Podici potrebnu ravnomjerno isijanu snagu (EIRP) na nazivnu vrijednost
- Primijeniti modulaciju

7. Prekinuti komunikaciju s upravljackim centrom mreze (CSC) tek po
primitku potvrde da je prijenos ispravan.

Eutelsat CSC, France — Brojevi za kontakt:

Tel: +33 1 45 57 06 66 Fax: +33 14575 07 07
E-mail: csc@eutelsat.fr Web: http://www.eutelsat.com

Potpune potankosti u pogledu postupaka uskladivanja mogu se naéi u ESOG

Vol Il Module 210.|Pogledajte takoder Podatke o univerzalnom pristupu ITU-R

SNG.1710.|



http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/esog210.pdf
http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/SNG-1710.pdf



