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INFORMATII PENTRU OPERATORII DE STATII DE SOL REFERITOARE
LA PROCEDURILE DE INCEPERE A SERVICIULUI EUTELSAT

Toti operatorii de Statii de Sol pentru frecventele de urcare (uplink) trebuie sa poata comunica si
urma instructiunile primite in limba engleza.

Operatorul trebuie:

1. Sa verifice:

- data si ora corecta a emisiei

- directia antenei catre satelitul corect

- alinierea polarizatiei

- frecventa de emisie

- toti ceilalti parametri de emisie (de ex. EIRP, Deviatia, Bit rate, FEC etc.)
- codul Eutelsat de Statiei de Sol

2. Sa ia legatura cu CSC Eutelsat (Centrul de Control al Retelei) sau cu agentia de
contact care va lua legatura cu CSC

3. Sa comunice:

- codul Eutelsat de Statiei de Sol

- satelitul si transponder-ul ce urmeaza a fi accesat

- frecventa de emisie sau identificatorul purtatoarei si/sau codul de emisie
- numarul de telefon al operatorului accesibil pe durata emisiei

4. La cererea CSC:

- sa emita o purtatoare nemodulata
- EIRP tipic a purtatoarei curate = Valoare nominala -10 sau -20 dB

5. Sa ajusteze parametri de emisie conform instructiunilor CSC:

- sa directioneze antena pentru semnalul maxim
- sa regleze polaritatea antenei
- sa regleze frecventa de emisie

6. La cererea CSC:

- sa mareasca EIRP la valoarea nominala
- 8& aplice modulatie

7. Sa intrerupa comunicarea cu CSC numai dupa ce transmisia a fost confirmata
ca fiind in ordine.

Eutelsat CSC, Franta — Date de contact:

Tel: +33 1 45 57 06 66 Fax: +33 1 4575 07 07
E-mail: csc@eutelsat.fr Web: http://www.eutelsat.com

Informatiile complete cu privire la procedurile de aliniere pot fi gasite in Vol Il, Modulul
A se vedea, de asemenea, Procedurile de Acces Universale|lITU-R 1710



http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/esog210.pdf
http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/SNG-1710.pdf



