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  رهاي ايستگاه هاي زميني در مورد روالهاي تنظيم اوليه لينك دراطلاعاتي جهت اپراتو

Eutelsat  
  .كليه اپراتورهاي ايستگاه هاي زميني آپ لينك بايد قادر باشند به زبان انگليسي ارتباط برقرار كرده و از دستورالعمل ها تبعيت نمايند

  :يك اپراتور بايد
  : موارد زير را چك كند– 1

   ارسال زمان صحيح -
   جهت گيري ايستگاه زميني به سمت ماهواره درست-
   تنظيم تراز پلاريزاسيون-
   فركانس ارسال -

  ) و غيره FEC، انحراف ، نرخ بيت ، EIRPمانند ( كليه ساير پارامترهاي ارسال 
   Eutelsatكد ايستگاه زميني  -
  

  . ارتباط خواهد گرفت تماس بگيردCSCو يا نقطه تماس شما كه با ) مركز كنترل شبكه  (  Eutelsat CSC با – 2
  : اطلاعات زير را مخابره كند– 3

    Eutelsat كد ايستگاه زميني -  
  ترانسپوندر كه قرار است مورد دسترسي قرار گيرند+  ماهواره -  
  شماره برنامه مخابراتي /  ارسال فركانس و يا كد كرير و -  
   شماره تماس تلفني معتبر در طول مدت ارسال-  

  

  :CSCدر صورت درخواست  – 4
   كرير غير مدوله ارسال كند-  
  - EIRP 10-   مقدار نامي = نمونه كرير غير مدولهdB 20- و ياdB   

  

  : تنظيم كندCSC پارامترهاي مخابراتي را برابر دستورالعمل هاي – 5
   پيك كردن آنتن -  
   تنظيم پولاريزاسيون آنتن -  
   تنظيم فركانس ارسال-  

  

  : موارد زير را انجام دهدCSCدرخواست  در صورت – 6
   را به ميزان نامي آن افزايش دهدEIRP مقدار -  
   مدولاسيون را اعمال كند-  

  

  بت تاييد شده باشدث را تنها زماني قطع كند كه ارسال بطور مCSC تماس با – 7
  
  
  
  
  

  

ضمناً لطفاً به روال هاي .  دارد وجودESOG II جلد 210اطلاعات كامل  در خصوص روال هاي سامان دهي در مدول 
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  .كنيد
 
  

EUTELSAT CSC شماره هاي تماس–انسه، فر : 
  تلفن : 66 06 57 45 1 33+فكس                                               :  07 07 75 45 1 33+

com.eutelsat.www://http :             سايت وبrf.eutelsat@csc : پست الكترونيك  

http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/esog210.pdf
http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/SNG-1710.pdf



