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INFORMACE PRO OPERATORY POZEMSKYCH STANIC O
POSTUPECH EUTELSATU PRI NASTAVOVANI VYSILANI

Vsichni operatofi pozemskych vysilacich stanic by méli byt schopni komunikovat a
postupovat podle pokynu v anglicting.

Operator musi:

1. Zkontrolovat:

- Spravny pfenosovy ¢as

- Nasmérovani zafizeni na spravny satelit
- Nastaveni polarizace

- Pfenosovou frekvenci

- V8echny ostatni pfenosové parametry (napr. EIRP, odchylku, prenosovou rychlost, FEC
atd.)

- Kéd pozemskeé stanice Eutelsat

2. Volat Eutelsat CSC (fidici stredisko sité) nebo vas vlastni kontaktni bod,
ktery vola CSC

3. Sdélit:

- Kéd pozemské stanice Eutelsat

- Satelit + transpondér, ke kterému je pfistupovano

- Pfenosovou frekvenci nebo identifikator nosného signalu a/nebo &islo pfenosového planu
- Kontaktni telefonni &islo operatora b&hem pfenosu

4. Na pozadavek CSC:

- Vysilat nemodulovany nosny signal (tzv. Cista nosna)
- Typické EIRP nemodulovaného signalu = Nominalni vykon -10 nebo -20 dB

5. Nastavit prenosové parametry podle pokynu CSC:

- Nasmérovat anténu
- Nastavit polarizaci antény
- Nastavit pfenosovou frekvenci

6. Na pozadavek CSC:

- Zvysit EIRP na nominalni hodnotu
- Zapnout modulaci

7. Ukong¢it komunikaci s CSC pouze po potvrzeni prenosu jako vyhovujiciho.

Eutelsat CSC, Francie — Kontaktni cCisla:

Tel: +33 1 45 57 06 66 Fax: +33 14575 07 07
E-mail: csc@eutelsat.fr Web: http://www.eutelsat.com

Podrobny popis zahdjeni provozu naleznete v dokumentu ESOG Vol Il Module 210, Viz
téZ Obecné metody pfistupullTU-R SNG.1710)



http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/esog210.pdf
http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/SNG-1710.pdf



