
 

 

INFORMACJE DLA OPERATORÓW STACJI 
NAZIEMNYCH DOTYCZĄCE PROCEDUR EUTELSAT  

 
Wszyscy operatorzy stacji naziemnych muszą posiadać możliwość komunikacji 
i realizowania instrukcji podawanych w języku angielskim. 
 

Operator musi: 
 
1. Sprawdzić: 
 
- Prawidłowy czas transmisji 
- Ustawienie na prawidłowego satelitę 
- Ustawienie polaryzacji 
- Częstotliwość transmisji 
- Wszystkie inne parametry transmisji (np.: EIRP, dewiację , szybkość transmisji, 

FEC itd.) 
- Kod Eutelsat dla stacji naziemnej  
 
2. Skontaktować się z Eutelsat CSC (centrum kontroli sieci) lub 

przedstawicielem, który skontaktuje się z CSC 
 
3. Podać: 
 
- Kod Eutelsat dla stacji naziemnej  
- Satelitę + transponder dostępu 
- Częstotliwość nadawczą lub identyfikator nośnej i/lub numer planu transmisji 
- Numer kontaktowy w czasie transmisji 
 
4. Na żądanie CSC: 
 
- Nadać niezmodulowaną nośną  
- Typowy EIRP niezmodulowanej nośnej = poziom nominalny -10 lub -20 dB 
 
5. Wyregulować parametry transmisji zgodnie z instrukcjami podanymi 

przez CSC: 
 
- Skorygować położenie anteny 
- Wyregulować polaryzację anteny 
- Wyregulować częstotliwość transmisji 
 
6. Na żądanie CSC: 
 
- Zwiększyć EIRP do nominalnego 
- Zastosować modulację 
 
7. Zakończyć połączenie z CSC tylko po zatwierdzeniu transmisji. 
 

 
Eutelsat CSC, Francja – Numery kontaktowe: 

 
Tel: +33 1 45 57 06 66     Fax: +33 1 45 75 07 07 
E-mail: csc@eutelsat.fr    Web: http://www.eutelsat.com 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedur są dostępne w ESOG tom II moduł 210. 
Patrz również uniwersalne procedury dostępu ITU-R SNG.1710. 

http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/esog210.pdf
http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/SNG-1710.pdf



