
 

 
INFORMATIE VOOR GRONDSTATIONOPERATORS OVER DE 

UITLIJNINGSPROCEDURES VAN EUTELSAT 
 
Alle uplink-grondstationoperators moeten in staat zijn om in het Engels te 
communiceren en om engelse aanwijzingen te volgen. 
 

De operator moet het volgende doen: 
 
1. Controleren: 
 
- De juiste transmissietijd 
- Of de antenne op de juiste satelliet gericht staat 
- Polarisatieafregeling 
- Zendfrequentie 
- Alle overige transmissieparameters (bijv. EIRP, afwijking, bit rate, FEC, enz.) 
- De Eutelsat code van het grondstation 
 
2. Neem contact op met het Eutelsat CSC (Network Control Centre) of 

met uw eigen contactpersoon die het CSC zal bellen 
 
3. Geef het volgende door: 
 
- De Eutelsat code van het grondstation 
- De satelliet en de transponder waar toegang voor gevraagd wordt 
- De zendfrequentie of de draaggolf-ID en/of het nummer van het transmissieplan 
- Het contacttelefoonnummer tijdens de transmissie 
 
4. Op verzoek van het CSC: 
 
- Zend een ongemoduleerde draaggolf uit 
- De typische EIRP van de ongemoduleerd draaggolf = nominaal -10 of -20 dB 
 
5. Pas de transmissieparameters aan de instructies van het CSC aan: 
 
- Zorg dat de antenne maximaal afgeregeld is 
- Regel de antennepolarisatie af 
- Stel de uitzendfrequentie in. 
 
6. Op verzoek van het CSC: 
 
- Verhoog EIRP tot de nominale waarde 
- Schakel de modulatie in 
 
7. Sluit de communicatie met het CSC alleen af wanneer de transmissie 

OK bevonden is. 
 

 
Eutelsat CSC, Frankrijk - Contactnummers:  

 
Tel: +33 1 45 57 06 66    Fax: +33 1 45 75 07 07 
E-mail: csc@eutelsat.fr    Web: http://www.eutelsat.com 
 
 
Volledige informatie over de uitlijningsprocedures staat in ESOG Vol II Module 
210. Zie ook Universal Access Procedures ITU-R SNG.1710. 

http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/esog210.pdf
http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/SNG-1710.pdf



