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 ايستگاه هاي زميني در مورد قوانين نظام سيستمي جهت اپراتورهاي اطلاعاتي 

Eutelsat  
 زبان انگليسي ارتباط برقرار كرده و از دستورالعمل ها  اپراتورهاي ايستگاه هاي زميني آپ لينك بايد قادر باشند بهكليه

  .تبعيت نمايند
  

  :به ياد داشته باشيدبايد كه  مهم ربسيانكات 
   RF فعال سازي و غير فعال سازي كرير – 1

  . انجام شودCSC تنها بايد تحت نظر -  
  
  : اجرا شودبايد   ( PTLU )  سامان دهي پيش از مخابره– 2

   اولين بار با ماهواره تماس برقرار مي شود زماني كه براي-  
   موقعيت خود را تغيير مي دهدSNG زماني كه ايستگاه قابل انتقال -  
   زماني كه هر گونه تغيير در پارامترهاي ارسال اعمال مي شود-  
  ) ، انحراف ، نرخ بيت و غيره EIRPمانند (   

 .زماني كه تنظيمات تجهيزات ارسال تغيير مي كنند -
  

   انحرافات از وضعيت كاري عادي– 3
  بايد فوراً اجرا شوند براي بازيابي پارامترها به مقادير عادي و نامي CSC هر گونه دستورالعمل داده شده توسط -  

   ) پورت مخالف اضافي يا حذف تداخلات ميان EIRPمانند كاهش دادن ( 
  بايد مورد توجه ويژه قرار گيرندكليه درخواست هاي رسمي  -
  )  اعلاميه هاي عملكردي سيستم – SOPNند مان( 
  

  : در هنگام انجام تست ها يا نگهداري ايستگاه– 4
   در صورت امكان آنتن را دي پوينت كند-  
 و يا ورودي فيد آنتن را مورد مشاهده قرار دهد تا از عدم وقوع ارسال امواج مزاحم اطمينان HPA خروجي -  

  .گرددحاصل 
  
  
  
  
  
  

ضمناً لطفاً به روال .  قابل يافتن است ESOG I جلد 140 كامل در خصوص نظام سيستم در مدول اطلاعات و جزئيات
 نيز  ITU-R SNG.1710 از  [ UNIVERSAL ACCESS PROCEDURES ]هاي دسترسي جهاني 

  .مراجعه كنيد
  
  
  

EUTELSAT CSC شماره هاي تماس–، فرانسه : 
  تلفن : 66 06 57 45 1 33+فكس                                               :  07 07 75 45 1 33+
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