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INFORMATIE VOOR GRONDSTATIONOPERATORS
OVER DE SYSTEEMDISCIPLINE VAN EUTELSAT

Alle uplink-grondstationoperators moeten in staat zijn om in het Engels te
communiceren en om engelse aanwijzingen te volgen.

BELANGRIJKE PUNTEN:

1. Activering en de-activering van de RF-draaggolf:
- Dit mag alleen worden gedaan onder controle van het CSC

2. De uitlijning voorafgaand aan de uitzending (pre-transmission line-up
of PTLU) MOET uitgevoerd worden:

- Wanneer voor het eerst toegang wordt verkregen tot de satelliet
- Wanneer een verplaatsbaar SNG-station van locatie verandert

- Wanneer de transmissieparameters worden gewijzigd
(bijv. EIRP, Energy Dispersal, bit rate, enz.)

- Wanneer er afregelingen van de zendapparatuur worden gewijzigd
3. Afwijkingen van de nominale toestand:

- Alle instructies die het CSC geeft om de parameters weer op de nhominale waarde
te zetten moeten onmiddellijk uitgevoerd worden
(bijv. overmatige EIRP reduceren of kruispolaire storing elimineren)

- Aan alle officiéle verzoeken moet de juiste aandacht worden besteed
(bijv. SOPN — System Operating Notice of systeemberichten)

4. Bij het uitvoeren van onderhoud of tests aan het station:

- Richt de antenne zo mogelijk weg van de Satelliet

- Controleer de HPA-output of de antennetoevoer input zodat ongewilde transmissies
voorkomen worden
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Volledige informatie over de systeemdiscipline staat in ESOG Vol | Module 140.
Zie ook Universal Access Procedures ITU-R SNG.1710.






