
ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ EUTELSAT
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ

Все операторы земных станций должны уметь поддерживать связь и следовать
инструкциям, предоставляемым им на английском языке.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАПОМНИТЬ:

1. Активация и деактивация радиочастотной несущей:

- Должны осуществляться только под контролем CSC (центра управления спутниковой
связи)

2. PTLU (Настройка перед передачей) ДОЛЖНА осуществляться:

- При первом доступе к спутнику
- Когда передвижная станция сбора спутниковых данных (SNG) изменяет свое
месторасположение

- В случае внесения каких-либо изменений в параметры передачи
(например, ЭИИМ (эффективная изотропно-излучаемая мощность), Отклонение,
скорость передачи информации и т.д.)

- В случае изменения каких-либо настроек передающего оборудования

3. Отклонения от Номинального Рабочего Состояния:

- Любая инструкция со стороны CSC (центра управления спутниковой связи) о
возобновлении номинальных значений параметров должна выполняться немедленно
(например, для уменьшения избыточной ЭИИМ или устранения кросс-
поляризационной помехи)

- Любым официальным запросам должно быть уделено надлежащее внимание
(например, SOPN – уведомлению о работе системы)

4. При осуществлении технического обслуживания или тестировании:

- Отведитете антенну от спутника, если это возможно
- Отслеживайте уровень сигнала на выходе высокочастотного передатчика или на входе
облучателя антенны, с тем , чтобы избежать побочных излучений

Центр управления спутниковой связью (CSC) Eutelsat, Франция – Контактные
номера:

Тел.: +33 1 45 57 06 66 Факс: +33 1 45 75 07 07
Эл. почта: csc@Eutelsat.fr Интернет-адрес: http://www.Eutelsat.com

Полное описание системной дисциплины можно найти в Eutelsat Systems Operations Guide
(ESOG) Том I Модуль 140. См. также универсальные процедуры доступа ITU-R SNG.1710.

http://www.Eutelsat.com



