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EUTELSAT’IN SISTEM DiSiPLiN_i UZE_RiN_E
YER ISTASYONU OPERATORLERINE BILGILER

Yerden uyduyla baglanti saglayan tum Yer istasyonu operatérleri ingilizce iletisim
kurma ve kendilerine Ingilizce verilen talimatlari uygulama becerisine sahip olmalidir.

UNUTULMAMASI GEREKEN ONEMLi NOKTALAR:

1. Radyo Frekansi (RF) tasiyicisinin devreye alinmasi ve ¢ikarilmasi:

- Yalnizca CSC’nin (A§ Denetim Merkezi) denetiminde yapiimahdir.

2. - Uyduya ilk kez erigim sirasinda
- Gezici bir SNG istasyonu yerini degistirdiginde
- Yayin parametrelerinde (sézgelimi EIRP , Sapma (Deviation), Bit hizi vb.) bir
degisiklik yapildiginda
- Yayim ekipmaninda herhangi bir ayar degisikligi yapildiginda
Yayin Oncesi Devreye Alma (PTLU = Pre-Transmission Line-Up)
MUTLAKA uygulanmalidir.

3. Nominal isletim Konumundan Sapmalar:

- Parametrelerin nominale déndurialmesi dogrultusunda CSC’den (Ag Denetim
Merkezi) alinan (asirnt EIRP azaltimasi ya da kutuplararasi girisimin
engellenmesi gibi) herhangi bir talimatin hic zaman yitirmeden uygulanmasi
zorunludur.

- Kurallara iliskin (s6zgelimi SOPN System Operating Notice = Sistem Igletim
Uyarisi gibi) herhangi bir istege gereken 6zenin gosterilmesi zorunludur.

4. istasyondaki bakim ya da deneme c¢alismalari sirasinda:

- Olabiliyorsa anten yonunu degistirin.
- Istenmeyen (Spurious) yayinlarin ortaya c¢ikmasini 6nlemek tzere HPA
¢ikisini ya da anten besleme girisini gdzlem altinda tutun.

Eutelsat CSC, Fransa — iliski numaralari

Telefon: +33 1 45 57 06 66 Faks: +33 1 4575 07 07
E-posta: csc@eutelsat.fr Internet Adresi: http://www.eutelsat.com

Sistem Disiplini konusunun tam bir ESOG Cilt 1 Modiil 140’ta bulunabilir.
Ayrica Universal Access Procedures ITU-R SNG.1710°ye bakiniz.






