
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EUTELSAT ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
 
Όλες οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Επίγειου Σταθμού ανερχόμενης ζεύξης θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να ακολουθούν οδηγίες που 
τους δίνονται, στα Αγγλικά. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: 
 
1. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φέρουσας RF: 
 
- Πρέπει να γίνεται μόνον υπό τον έλεγχο του CSC. 
 
2. Η έναρξη υπηρεσίας στο δορυφόρο πριν τη μετάδοση (Pre-

Transmission Line-up, PTLU) ΠΡΕΠΕΙ να εφαρμόζεται: 
 
- Κατά την προσπέλαση του δορυφόρου για πρώτη φορά 
- Όταν ένας μεταφερτός σταθμός SNG αλλάζει θέση 
- Όταν γίνονται αλλαγές στις παραμέτρους μετάδοσης 

(π.χ. ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς [EIRP], απόκλιση, δυφιακός 
ρυθμός κ.λπ.) 
- Όταν γίνονται αλλαγές σε ρυθμίσεις του εξοπλισμού μετάδοσης. 
 
3. Αποκλίσεις από την Ονομαστική Κατάσταση Λειτουργίας: 
 
- Τυχόν εντολές που δίνονται από το CSC για επαναφορά παραμέτρων στην 
ονομαστική τους τιμή πρέπει να υλοποιούνται αμέσως 
(π.χ. για τη μείωση υπερβολικής EIRP ή την εξάλειψη ορθοπολικών παρεμβολών) 

- Σε κάθε επίσημο αίτημα πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή 
(π.χ. Γνωστοποίηση Λειτουργίας Συστήματος [System Operating Notice, SOPN]) 

 
4. Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή δοκιμών στο σταθμό: 
 
- Η κεραία πρέπει να μετακινείται ώστε να μην είναι στραμμένη προς το δορυφόρο 
- Η έξοδος HPA ή η είσοδος σημάτων της κεραίας πρέπει να παρακολουθούνται για 
να διασφαλιστεί ότι δε θα συμβούν ανωφελείς μεταδόσεις. 

 
 

CSC Eutelsat, Γαλλία - Τηλέφωνα επικοινωνίας:  
 
Τηλ.: +33 1 45 57 06 66    Φαξ: +33 1 45 75 07 07 
Email: csc@eutelsat.fr    Web: http://www.eutelsat.com 
 
 
Πλήρης περιγραφή της Οργάνωσης του Συστήματος υπάρχει στο ESOG, Τόμος 
I, Ενότητα 140. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στις Καθολικές Διαδικασίες 
Πρόσβασης (Universal Access Procedures) ITU-R SNG.1710. 




