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INFORMACJE DLA OPERATOROW STACJI
NAZIEMNYCH DOTYCZACE DYSCYPLINY W
SYSTEMIE EUTELSAT

Wszyscy operatorzy stacji naziemnych muszg posiada¢c mozliwos¢ komunikacji i
realizowania instrukcji podawanych w jezyku angielskim.

WAZNE INFORMACJE:

1. Wiaczanie i wylaczanie nosnej RF:
- Musi odbywac sie wytgcznie pod kontrolg CSC

2.’Line-up’ (test sprawdzajacy) przed transmisja (PTLU) jest
obowigzkowy:

- W czasie pierwszego dostepu do satelity
- Po zmianie lokalizacji ruchomej stacji SNG
- Przy zmianie parametrow transmisiji
(np.: EIRP, dewiacja, szybko$c¢ transmisji, itd.)
- W czasie zmiany ustawien urzgdzen nadawczych

3. Odchylenia od stanu nominalnego dla parametréw operacyjnych:

- Wszystkie instrukcje podawane przez CSC w celu przywrécenia nominalnych
parametrow muszg by¢ natychmiast wykonywane

(np.: zmniejszenie zbyt wysokiego EIRP lub eliminacja zakiécenn polaryzacji
ortogonalnej)

- Wszystkie formalne polecenia muszg by¢ realizowane
(np.: SOPN — Instrukcje operacyjne systemu)

4. W czasie wykonywania konserwacji lub testéw:

- Odstroic, jesli to mozliwe, nakierowanie anteny od potozenia nominalnego

- Monitorowa¢ wyjécie HPA lub wejscie feedu anteny, aby zapobiec przypadkowe;j
transmis;ji

Eutelsat CSC, Francja — Numery kontaktowe:

Tel: +33 1 45 57 06 66 Fax: +33 14575 07 07
E-mail: csc@eutelsat.fr Web: http://www.eutelsat.com

Peiny opis dotyczacy dyscypliny systemu mozna znalezé w ESOG tom | moduf 140.
Patrz réwniez uniwersalne procedury dostepu ITU-R SNG.1710.






