
 

 
INFORMAŢII PENTRU OPERATORII DE STAŢII DE SOL REFERITOARE 

LA DISCIPLINA SISTEMULUI EUTELSAT 
 
 
Toţi operatorii de Staţii de Sol pentru frecvenţele de urcare (uplink) trebuie să poată comunica şi 
urma instrucţiunile primite în limba engleză. 
 
 
IMPORTANT: 
 
 
1. Activarea şi dezactivarea purtătoarei de RF: 
 
- se va efectua numai sub supravegherea CSC 
 
2. Alinierea de pretransmisie (PTLU) TREBUIE efectuată atunci când: 
 
- satelitul este accesat pentru prima dată 
- o staţie SNG transportabilă îşi modifică locaţia 
- se efectuează modificări la parametri de emisie 

(e.g. EIRP, Deviaţia, Bit rate etc.) 
- se modifică setările emiţătorului 
 
3. Abateri de la Statutul Operaţional Nominal: 
 
- Orice instrucţiune de restabilire a parametrilor nominali din partea CSC trebuie imediat 

efectuată 
(de ex. reducerea EIRP excesiv sau eliminarea interferenţelor interpolare) 

- Se va acorda atenţia corespunzătoare oricărei solicitări formale 
(de ex. SOPN – Aviz de Exploatare a Sistemului) 

 
4. La efectuarea întreţinerii staţiei în interior sau în cazul testelor: 
 
- Dedirecţionaţi antena, dacă acest lucru este posibil; 
- Monitorizaţi ieşirea HPA sau intrarea antenei pentru a se asigura o transmisie fără radiaţii 

parazite. 
 

 
Eutelsat CSC, Franţa – Date de contact:  

 
 Tel: +33 1 45 57 06 66    Fax: +33 1 45 75 07 07 
 E-mail: csc@eutelsat.fr    Web: http://www.eutelsat.com 
 
 
Descrierea completă a Disciplinei Sistemului poate fi găsită în Vol I, Modulul 140 a ESOG. 
A se vedea, de asemenea, Procedurile de Acces Universale ITU-R SNG.1710 




