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INFORMACE PRO OPERATORY’ POZEMSKYCH STANIC
O PRAVIDLECH SYSTEMU EUTELSAT

VSichni operatofi pozemskych vysilacich stanic by méli byt schopni komunikovat a
postupovat podle pokynt v angli¢tiné.

DULEZITE BODY K ZAPAMATOVANI:

1. Aktivace a deaktivace nosného signalu:
- Lze provadét pouze pod dohledem CSC
2. Nastaveni pied vysilanim (PTLU) MUSI byt implementovano:

- Pokud pfistupujte k satelitu poprvé
- Pokud pfemistitelna stanice SNG zméni umisténi

- Pfi provedeni jakychkoliv zmén pfenosovych parametrd
(napr. EIRP, odchylky, pfenosové rychlosti atd)

- Pfi zméné jakychkoliv nastaveni na pfenosovém zafizeni
3. Odchylky od nominalnich provoznich stavii:

- V8echny pokyny CSC vedouci k obnoveni parametrl na nominalni hodnoty musi byt
okamzité provedeny
(napr. snizeni nadmérného EIRP nebo eliminace polarizacniho ruseni)

- V8em formalnim pozadavkum musi byt vénovana nalezita pozornost
(napr. SOPN — System Operating Notice)

4. P¥i provadéni udrzby stanice nebo testu:
- Pokud je to mozné, nasmérujte anténu mimo osu

- Sledujte vystup vysilae nebo vstup ozafovaCe antény k ujisténi, ze nedochazi k zadnému
nechténému vysilani

Eutelsat CSC, Francie — Kontaktni Cisla:

Tel: +33 1 45 57 06 66 Fax: +33 14575 07 07
E-mail: csc@eutelsat.fr Web: http://www.eutelsat.com

Podrobny popis pravidel naleznete v dokumentu ESOG Vol Il Module 140. Viz téz
Obecné metody pfistupu ITU-R SNG.1710.






